LGHTNING SOLUTIONS

Zuverlassige Beleuchtung
in jeder Situation.

Seit Uber 50 Jahren entwickelt Petzl Persénliche Schutzausriistung gegen Absturz (PSAgA) und
Stirnlampen um Rettungskraften die Arbeit zu erleichtern und vor allem sicherer zu gestalten.
Besonders bekannt ist das Familienunternehmen fiir Qualitat, Bedienerfreundlichkeit und
Lésungsorientiertheit.

Art.-Nr. 252985
Direkt zum Produkt

Art.-Nr. 252988
Direkt zum Produkt

Art.-Nr. 252984
Direkt zum Produkt

Weitere Produkte
finden Sie in unserem
Online-Katalog:

)

)

)

DUO RL

Extrem leistungsstarke, aufladbare Stirnlampe mit mehreren Lichtkegeln und
REACTIVE LIGHTING® Technologie. 2800 Lumen, 390g.

Technologie: REACTIVE LIGHTING® oder CONSTANT LIGHTING

Lichtkegel: breit, kombiniert oder fokussiert

Betriebsmoglichkeiten: Lithium-lonen-Akku 3200 mAh (enthalten)

Ladezeit: 4 Std.

Zertifizierung(en): CE

Wasserdicht: IP67 (wasserdicht bis -1 Meter wahrend 30 Minuten in StBwasser)
Lithium-lonen-R2 und Ladegerat 110/240 V enthalten

SWIFT® RL PRO

Sehr leistungsstarke, leichte, aufladbare Stirnlampe mit mehreren Lichtkegeln und
REACTIVE LIGHTING® Technologie fiir Nah- und Fernsicht. 900 Lumen, 123g.

Lichtkegel: kombiniert oder fokussiert, weiBes oder gedampftes rotes Licht
Technologie: REACTIVE LIGHTING® oder STANDARD LIGHTING
Betriebsmdglichkeiten: Lithium-lonen-Akku 2350 mAh (enthalten)
Ladedauer: 6 Std

Zertifizierung(en): CE

Wasserdicht: IPX4 (wetterfest)

Geliefert mit einem Befestigungssystem zum Anbringen der Lampe an den
Petzl-Helmen VERTEX und STRATO

PIXA® 3
Fiir den Einsatz in explosionsgefédhrdeten Bereichen (ATEX) geeignete Stirnlampe
fiir die Sicht im Nahbereich, Fortbewegung und Fernsicht. 100 Lumen, 160g

Lichtkegel: breit, kombiniert oder fokussiert

Technologie: CONSTANT LIGHTING

hervorragende Sturz- (2 m), StoB- und Druckfestigkeit (80 kg)

Betriebsmdglichkeiten: 2 AA/LR6B-Batterien (enthalten) oder Ni-MH-Akkus und Lithium-Batterien
Wasserdicht: IP67 (wasserdicht bis -1 Meter wahrend 30 Minuten,

nach Eintauchen keine spezielle Pflege erforderlich)

Nach ATEX (Zone 2/22 1l 3 GD Ex nAic IIB T4 Gc tc IlIC T135°C Dc) zertifizierte Lampe


https://fischer.gfd-katalog.de/?func=detail&artnr=252988
https://fischer.gfd-katalog.de/?func=detail&artnr=252985
https://fischer.gfd-katalog.de/?func=detail&artnr=252984

